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ORLEN OIL CLASSIC DIESEL SYNTHETIC 5W-40 

Allgemeine Eigenschaften: 

Synthetisches Mehrbereichs-Motorenöl für Personenkraftwagen mit Selbstzündung und leichte 

Nutzfahrzeuge. Durch die hervorragende Zusammensetzung von hochwertigen Grundölen mit einem perfekt 

abgestimmten Additivpaket wird ein störungsfreier Motorbetrieb bei gleichzeitig hervorragender Ölleistung 

gewährleistet. Das Produkt gewährleistet: 

• effektive Schmierung in den ersten Sekunden nach dem Anlassen des Motors 

• leichter Motorstart im Winter 

• hoher Schutz vor Verschleiß und Korrosion 

• störungsfreier Betrieb des Motors auch unter schwierigen Fahrbedingungen 

• verlängerte Nutzungsdauer 

 

Anwendung: 

ORLEN OIL CLASSIC DIESEL SYNTHETIC 5W-40 ist für Fahrer bestimmt, die sparsames Fahren in 

Fahrzeugen mit Selbstzündungsmotoren schätzen. Für alle Fahrbedingungen, sowohl im Sommer als auch im 

Winter hervorragend geeignet Für neue und ältere Motoren in Personenkraftwagen und leichten 

Nutzfahrzeugen empfohlen. Es funktioniert unter fast allen, auch extremen, Betriebsbedingungen perfekt. 

Für Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung geeignet. 

 

Qualitätsklasse: 

API: CF 

Viskositätsklasse: 

SAE: 5W-40 

 

Normen, Zulassungen, Spezifikationen 

Erfüllt Anforderungen: 

Mercedes – Benz 229.1 

 

Physikalisch-chemische Parameter 

 

Parameter Einheit Typische Werte 

Viskositätsklasse SAE  -  5W-40  

kinematische Viskosität bei 100 0C  mm2/s  14,4  

Viskosität-Kennzahl  -  175 

Fließpunkt  0C  -38 

Zündtemperatur  0C  230 

Basenzahl TBN  mg KOH/g  10,5  

Anmerkung: Die o.g. Werte der physikalisch-chemischen Parameter sind die typischen Werte. Die Ist-Werte werden in den 

Qualitätszertifikaten angegeben, die jeder Produktcharge beigefügt werden 

 


