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ORLEN OIL CLASSIC SEMISYNTHETIC PLUS 10W-40 

 

Charakterystyka ogólna: 

 

Półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy opracowany na podstawie unikalnej formuły zapewnia ochronę 

silnika w każdych warunkach eksploatacji. Unikalna receptura zapewnia doskonałe parametry oleju, redukuje 

ryzyko nadmiernego zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę osadów.  

Odpowiednia kompozycja baz syntetycznych i mineralnych oraz pakietu dodatków uszlachetniających nowej 

generacji gwarantuje idealne smarowanie i ochronę silnika już od momentu jego rozruchu. Właściwości te 

zapewniają użytkownikowi bezawaryjną pracę silnika w każdych warunkach wydłużając jego okres 

eksploatacji. 

 

Zastosowanie: 

 

ORLEN OIL CLASSIC SEMISYNTHETIC PLUS 10W-40 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji w 

nowoczesnych samochodach osobowych i lekkich dostawczych, zarówno w silnikach benzynowych jak i 

Diesla. 

 

Klasa jakości: 

API: SL/CF 

ACEA: A3/ B3; A3/B4 

 

Klasa lepkości: 

SAE: 10W-40 

 

Normy, aprobaty, specyfikacje 

Spełnia wymagania: 

MB-Approval 229.1 

VW Standard 501 01 

VW Standard 505 00 

 

Parametry fizyko-chemiczne 

 

Parameters Unit Typical values 

SAE viscosity grade  -  10W-40  

kinematic viscosity at 100 0C  mm2/s  14.3  

HTHS viscosity at 150 0C  mPaˇs  3.8  

viscosity index  -  151  

Pour point 0C  - 34  

Flash point 0C  228  

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality 

control certificates attached to each production batch. 

 

 


