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ORLEN OIL CLASSIC DIESEL MINERAL 15W-40 

 

Общая характеристика 

Минеральное всесезонное масло высокого качества, созданное для двигателей с автоматическим 

регулированием зажигания. Исключительное качество использованной минеральной основы и очень 

хорошие антиокислительные свойства гарантируют исключительную защиту двигателя и пониженный 

расход масла. Эффективно препятствует образованию осадка. 

 

Гарантирует:  

• отличный контроль образования осадка 

• содержание двигателя в чистоте 

• хорошие охлаждающие свойства  

• увеличение мощности двигателя благодаря уменьшению трения 

• очень хорошую герметичность двигателя 

 

Применение 

ORLEN OIL CLASSIC DIESEL MINERAL 15W-40 создано с мыслью о транспортных средствах, 

оснащенных дизельными двигателями. Рекомендуется как для легковых автомобилей, так и для 

грузовых небольшой грузоподъемности – с турбонаддувом и без. Масло отлично зарекомендовало 

себя в ходе всесезонной эксплуатации не только на скоростных трассах, но и в условиях городского 

движения. Отлично подходит для применения в автомобилях с пробегом вместо синтетических и 

полусинтетических масел. 

 

 

Класс качества 

API: CF 

 

Класс вязкости 

SAE: 15W-40 

 

Standards, approvals, specifications 

Соответствует требованиям: Mercedes – Benz 229.1 
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Физико-химические свойства 

Параметры Единицы Типичные значения 

класс вязкости SAE  -  15W-40  

кинематическая вязкость при темп. 100 0C  мм2/с  14,1  

коэффициент вязкости  -  142  

температура текучести  0C  -33  

температура воспламенения  0C  235  

щелочное число TBN  mg KOH/g  8,7  

испаряемость по Noack  % (м/м)  10,5  

Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными 

значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии 

продукта 

 

 

 


