] ORLEN OIL MINERAL SN 15W-40
'ORLEN o) |1 Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 23.01.2024 Data aktualizacji: 15.03.2024 Wersja: 2.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Postac¢ produktu : Mieszanina
Nazwa handlowa : ORLEN OIL MINERAL SN 15W-40
Grupa produktow : Produkt handlowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria glbwnego zastosowania 1 Stosowanie przez konsumentéw,Zastosowanie profesjonalne
Zastosowanie substancji/mieszaniny . Olej silnikowy

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

ORLEN OIL Sp. z o.0.

ul. Elblaska 135

80-718 Gdansk

T +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01

centrala@orlenoil.pl
Adres elektroniczny kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki : msds@orlenoil.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : Kontakt w sytuacjach awaryjnych + 48 242010367, +48 242869509, +48242869556 (7:00-
15:00)
Numer telefonu alarmowego 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, H412
kategoria 3
Pelny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Hasto ostrzegawcze (CLP) Do-

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (CLP) : H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (CLP) : P273 - Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwac do punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub
specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub miedzynarodowymi
przepisami.

Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera Kwas benzenosulfonowy, metylo-mono-C20-24-rozgatezione pochodne
alkilowe, sole wapnia (722503-68-6). Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;.

2.3. Inne zagrozenia

Nie zawiera substancji PBT i/lub vPvB = 0,1% ocenionych zgodnie z zatgcznikiem Xl REACH
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Sktadnik

rozgateziony dodecylofenol; rozgateziony 2-
dodecylofenol; rozgateziony 3-dodecylofenol (121158-
58-5)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zalgcznik

Xl

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik

Xl

Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na

wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub substancja(-e) nie zostata(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e)
zaburzajgca(-e) funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100
lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym 0,1 % lub wyzszym

Skiadnik

rozgateziony dodecylofenol; rozgateziony 2-
dodecylofenol; rozgateziony 3-dodecylofenol (121158-
58-5)

Substancja jest wigczona do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1

rozporzadzenia REACH ze wzgledu na wtasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub
jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi
w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgadzeniu Komisji

(UE) 2018/605

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

dodecylofenol; rozgateziony 3-dodecylofenol
substancje uwzglednione na liscie kandydackiej
REACH (Phenol, alkylation products (mainly in para
position) with C12-rich branched alkyl chains from
oligomerisation, covering any individual isomers and/
or combinations thereof (PDDP))

Numer WE: 310-154-3
Numer indeksowy: 604-092-
00-9

REACH-nr: 01-2119513207-
49

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem Numer CAS: 64742-54-7 <80 Nie sklasyfikowany
(ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; Numer WE: 265-157-1
substancja posiada dopuszczalna(e) wartos¢/wartosci | Numer indeksowy: 649-467-
narazenia zawodowego (CZ, PL, SK) 00-8
REACH-nr: 01-2119484627-
25
Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem Numer CAS: 64742-54-7 8,37 Asp. Tox. 1, H304
(ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; Numer WE: 265-157-1
substancja posiada dopuszczalna(e) wartos¢/wartosci | Numer indeksowy: 649-467-
narazenia zawodowego (CZ, PL, SK) 00-8
(Uwaga L) REACH-nr: 01-2119484627-
25
Sole cynkowe,mieszanych estréw O,0-bis(sec-Bu and | Numer CAS: 68784-31-6 0,54 -1,08 Eye Dam. 1, H318
1,3-dimetylbutylo) kwasu fosforoditionowego Numer WE: 272-238-5 Aquatic Chronic 2, H411
REACH-nr: 01-2119657973-
23
Kwas benzenosulfonowy, metylo-mono-C20-24- Numer CAS: 722503-68-6 0,108 - 0,54 | Skin Sens. 1B, H317
rozgatezione pochodne alkilowe, sole wapnia Numer WE: 682-816-2
rozgateziony dodecylofenol; rozgateziony 2- Numer CAS: 121158-58-5 <0,032 Repr. 1B, H360F

Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
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Uwaga L - Stosuje sie zharmonizowang klasyfikacje substancji jako substancji rakotwérczej, chyba ze mozna wykazaé, ze substancja zawiera mniej
niz 3 % ekstraktu sulfotlenku dimetylowego, zmierzonego metoda IP 346 (,Zwigzki aromatyczne wielopierscieniowe, zawarto$¢ w frakcjach
naftowych — metoda ekstrakcji dimetylosulfotlenkiem” — Instytut Ropy Naftowej, Londyn), w ktérym to przypadku przeprowadza sie réwniez dla tej
klasy zagrozenia klasyfikacje zgodnie z tytutem Il niniejszego rozporzadzenia.

Pelny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogoélnie . W przypadku zlego samopoczucia, nalezy zasiegna¢ porady lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi€¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skérg . Zdjac zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duzg iloscig

wody i mydta. Skonsultowac sie z lekarzem w przypadku utrzymujgcego sie podraznienia.
Ptukac skére duza iloscig wody.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast ptuka¢ czystg woda przez 10-15 minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptuka¢. Skonsultowac sie z
lekarzem w przypadku utrzymujgcego sie podraznienia. Ze wzgledu na ostroznos$¢ ptukac
oczy woda.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu . W przypadku zlego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji . Moze powodowac bdle gtowy, nudnosci i podraznienie uktadu oddechowego.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg . Dlugotrwaly kontakt moze powodowac lekkie podraznienie.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . zaczerwienienie, swedzenie, fzawienie.

Symptomy/skutki w przypadku potkniecia . Boéle brzucha, mdtosci.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze . Proszek gasniczy, CO2, strumien rozpylonej wody lub zwykta piana.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Zwarty strumien wody.

5.2. Szczegollne zagrozenia zwigzane z substancjag lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe . Brak zagrozenia pozarowego.

Zagrozenie wybuchem . Brak bezpos$redniego zagrozenia wybuchem.
Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Mozliwo$¢ uwolnienia sie toksycznych dymow.
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze : Gasi¢ pozar z bezpiecznej odlegtosci i zabezpieczonego miejsca. Nie wchodzi¢ do strefy
ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do oddychania.
Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie interweniowaé bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujacy

aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne srodki zaradcze . Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek. Powiadomi¢ wtadze, jezeli produkt dostanie
sie do Sciekdw lub wéd publicznych. Usunaé wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Nosi¢ zalecany indywidualny sprzet ochronny.
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Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe rozlewu.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowac bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informaciji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej".
Procedury awaryjne : Oddali¢ zbedny personel. Jezeli jest to bezpieczne zahamowac wyciek.

6.2. Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia . Zebrac caly rozlany produkt za pomocg piasku lub ziemi. Powstrzyma¢ wycieki z watéw lub
absorbentéw, aby zapobiec przedostawaniu sie do kanalizacji lub ciekéw wodnych.
Zatrzymac wyciek nie podejmujac ryzyka, jezeli to mozliwe.

Metody usuwania skazenia . Zebrac rozlany ptyn za pomoca materiatu wchtaniajacego.

Inne informacije : Usuwaé materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrobki . Nie jest uwazany za niebezpieczny w normalnych warunkach uzytkowania.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Zapewnic¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony.

postepowania

Zalecenia dotyczace higieny : Nie jes$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne . Przechowywac w chtodnym i przewiewnym miejscu, z dala od ciepta.

Warunki przechowywania . Przechowywac¢ w chtodnym miejscu. Chroni¢ przed Swiattem stonecznym.
Temperatura magazynowania : -20-40°C

Materialy pakunkowe . Zawsze przechowywac produkt tego samego typu w oryginalnym opakowaniu.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w sSrodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

ORLEN OIL MINERAL SN 15W-40

Republika Czeska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Oleje mineralni (Mineralni oleje)

PEL (OEL TWA) 5 mg/m3 (aerosol)

NPK-P (OEL C) 10 mg/m3 (aerosol)

Odniesienie regulacyjne Narizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 195/2021 Sb.)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Oleje mineralne wysokorafinowane z wylgczeniem cieczy obrébkowych

NDS (OEL TWA) 5 mg/m3 frakcja wdychalna
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ORLEN OIL MINERAL SN 15W-40

Uwaga

Oleje mineralne wysokorafinowane to oleje z nieistotng zawartoscig WWA, ktore nie sg
sklasyfikowane jako rakotworcze w UE. Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca
przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla
zdrowia.

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pdzn. zm.

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stal

nowisku pracy

Nazwa miejscowa

Oleje mineralne

NPHV (OEL TWA)

1 mg/m? kvapalny aerosol, dymy

5 ppm kvapalny aerosol, dymy

NPHV (OEL STEL)

3 mg/m3 kvapalny aerosol, dymy

15 ppm kvapalny aerosol, dymy

Uwaga

Limit sa vztahuje na hydraulické a obrabacie kvapaliny a maziva. Niektoré oleje mézu
obsahovat polycyklické aromatické uhlovodiky a pri zahrievani ich m6Zu uvolfiovat. Treba
to brat' do Uvahy pri merani a hodnoteni rizika.

Odniesienie regulacyjne

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; (64742-54-7)

Republika Czeska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Oleje mineralni (Mineralni oleje)

PEL (OEL TWA)

5 mg/m3 (aerosol)

NPK-P (OEL C)

10 mg/m3 (aerosol)

Odniesienie regulacyjne

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 195/2021 Sb.)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Oleje mineralne wysokorafinowane z wylgczeniem cieczy obrébkowych

NDS (OEL TWA)

5 mg/m3 frakcja wdychalna

Uwaga

Oleje mineralne wysokorafinowane to oleje z nieistotng zawarto$cig WWA, ktore nie sg
sklasyfikowane jako rakotworcze w UE. Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca
przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla
zdrowia.

Qdniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

Nazwa miejscowa

Oleje mineralne

NPHV (OEL TWA)

1 mg/m? kvapalny aerosol, dymy

5 ppm kvapalny aerosoél, dymy

NPHV (OEL STEL)

3 mg/m3 kvapalny aerosol, dymy

15 ppm kvapalny aerosél, dymy

Uwaga

Limit sa vztahuje na hydraulické a obrabacie kvapaliny a maziva. Niektoré oleje m6zu
obsahovat polycyklické aromatické uhlovodiky a pri zahrievani ich mdzu uvolfiovat. Treba
to brat do Gvahy pri merani a hodnoteni rizika.

Odniesienie regulacyjne

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodo

rem (ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; (64742-54-7)

Republika Czeska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Oleje mineralni (Mineralni oleje)
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Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; (64742-54-7)

PEL (OEL TWA)

5 mg/m3 (aerosol)

NPK-P (OEL C)

10 mg/m3 (aerosol)

Odniesienie regulacyjne

Narizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 195/2021 Sb.)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Oleje mineralne wysokorafinowane z wylgczeniem cieczy obrébkowych

NDS (OEL TWA)

5 mg/m3 frakcja wdychalna

Uwaga

Oleje mineralne wysokorafinowane to oleje z nieistotng zawartoscig WWA, ktore nie sg
sklasyfikowane jako rakotworcze w UE. Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca
przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla
zdrowia.

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pdzn. zm.

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stal

nowisku pracy

Nazwa miejscowa

Oleje mineralne

NPHV (OEL TWA)

1 mg/m? kvapalny aerosol, dymy

5 ppm kvapalny aerosol, dymy

NPHV (OEL STEL)

3 mg/m3 kvapalny aerosol, dymy

15 ppm kvapalny aerosol, dymy

Uwaga

Limit sa vztahuje na hydraulické a obrabacie kvapaliny a maziva. Niektoré oleje mézu
obsahovat polycyklické aromatické uhlovodiky a pri zahrievani ich m6Zu uvolfiovat. Treba
to brat' do Uvahy pri merani a hodnoteni rizika.

Odniesienie regulacyjne

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajgce powietrze

Brak dodatkowych informacji
8.1.4. DNEL i PNEC

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodo

rem (ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; (64742-54-7)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Diugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie
wdychania

5,4 mg/m3 8 hours

DNEL/DMEL (Ogoélna populacja)

Dlugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie
wdychania

1,2 mg/m?3 24 hours

PNEC (Doustnie)

PNEC po potknieciu (zatrucie wtérne)

9,33 mg/kg zywnosci ssaki

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji
8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne $rodki kontroli

Stosowne techniczne $rodki kontroli:
Zapewni¢ dobra wentylacje stanowiska pracy.
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8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Osobiste wyposazenie ochronne:
Nosi¢ zalecany indywidualny sprzet ochronny.

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne (EN 166)

8.2.2.2. Ochrone skory

Ochrona skory i ciata:

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng
Ochrona rgk:

Rekawice ochronne

8.2.2.3. Ochrone drég oddechowych
Ochrone drég oddechowych:

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy

8.2.2.4. Zagrozenia termiczne

Brak dodatkowych informacji
8.2.3. Kontrola narazenia sSrodowiska

Kontrola narazenia $rodowiska:
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Kolor

Zapach

Prég zapachu

Temperatura topnienia
Temperatura krzepniecia
Temperatura wrzenia
Palno$¢ materiatow

Granica wybuchowosci
Dolna granica wybuchowosci
Gorna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkos¢, kinematyczna
Rozpuszczalno$é
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)
Preznos¢ pary

Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C
Gestosé

. Ciekly
. bursztynowa.
. Charakterystyczny.

Niedostepny
Nie dotyczy

: =-37°C

Niedostepny
Niepalny

Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny

» >220°C

Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny

: 14,3 mm?/s 100°C

Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny

: 0,887 g/lcm? 15°C

Gestos¢ wzgledna Niedostepny

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C Niedostepny

Charakterystyka czasteczek Nie dotyczy
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9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji

9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnosc¢

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Zadne w zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materiaty niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra (doustnie) . Nie sklasyfikowany
Toksycznos¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany
Toksycznos¢ ostra (inhalacja) . Nie sklasyfikowany

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; (64742-54-7)

LD50 doustnie, szczur 5000 mg/kg
LD50 skéra, krolik > 5000 mg/kg
LC50 Inhalacja - Szczur >5mg/l

Sole cynkowe,mieszanych estréw O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimetylbutylo) kwasu fosforoditionowego (68784-31-6)

LD50 skara, krolik > 5000 mg/kg masy ciata Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

rozgateziony dodecylofenol; rozgateziony 2-dodecylofenol; rozgateziony 3-dodecylofenol (121158-58-5)

LD50 doustnie, szczur 2100 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity),
95% CL: 1620 - 2730

LD50 skéra, krolik = 15000 mg/kg masy ciata Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline
402 (Acute Dermal Toxicity)

Dziatanie zrace/draznigce na skore . Nie sklasyfikowany

Sole cynkowe,mieszanych estréw O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimetylbutylo) kwasu fosforoditionowego (68784-31-6)

pH =7 Temp.: 25 °C Concentration: (=)0,00116 other: Remarks on result: ‘other:'
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na : Nie sklasyfikowany (w oparciu o dane dla poszczegoélnych sktadnikéw produktu). (w oparciu
oczy o dane dla poszczeg6lnych sktadnikéw produktu)

Sole cynkowe,mieszanych estrow O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimetylbutylo) kwasu fosforoditionowego (68784-31-6)

pH =7 Temp.: 25 °C Concentration: (=)0,00116 other: Remarks on result: 'other:'

Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére : Nie sklasyfikowany (w oparciu o dane dla poszczeg6lnych sktadnikéw produktu) (w oparciu
o dane dla poszczeg6lnych sktadnikéw produktu)

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze : Nie sklasyfikowany
Dziatanie rakotworcze . Nie sklasyfikowany
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ . Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie sklasyfikowany
narazenie jednorazowe

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie sklasyfikowany

narazenie powtarzane

Sole cynkowe,mieszanych estrow O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimetylbutylo) kwasu fosforoditionowego (68784-31-6)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 125 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-
Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Zagrozenie spowodowane aspiracja . Nie sklasyfikowany (Lepko$¢ kinematyczna w 40°C >20.5 mm2/s) (Lepkos$¢ kinematyczna
w 40°C >20.5 mm2/s)

ORLEN OIL MINERAL SN 15W-40

Lepkos$¢, kinematyczna 14,3 mm?/s 100°C

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; (64742-54-7)

Lepkos¢, kinematyczna > 20,5 mm?/s 40°C

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; (64742-54-7)

Lepkos¢, kinematyczna < 20,5 mm2/s 40°C

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wihasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Skfadnik

rozgateziony dodecylofenol; rozgateziony 2- Substancja zostata zidentyfikowana jako zaburzajgca gospodarke hormonalng, ale brak
dodecylofenol; rozgateziony 3-dodecylofenol (121158- | jest dodatkowych danych (patrz sekcja 2.3)

58-5)

11.2.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekologia - og6lnie . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego,  : Nie sklasyfikowany

krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego, : Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

diugotrwate (przewlekte)
Nie ulega szybkiej degradacji

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; (64742-54-7)

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla ryb > 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy) 28 dni

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla skorupiakéw | 100 mg/l Daphnia magna (rozwielitka) 21 dni
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Sole cynkowe,mieszanych estrow O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimetylbutylo) kwasu fosforoditionowego (68784-31-6)

LC50 - Ryby [1]

46 mg/l Test organisms (species): Cyprinodon variegatus

rozgateziony dodecylofenol; rozgateziony 2-dodecylofenol; rozgateziony 3-dodecylofenol (121158-58-5)

EC50 - Skorupiaki [1]

0,037 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Algi [1]

0,15 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

EC50 72h - Algi [2]

0,36 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

LOEC (przewlekte)

0,012 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (przewlekia)

0,0037 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: ‘21 d'

12.2. Trwatos€ i zdolnos$é do rozktadu

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; (64742-54-7)

Biodegradacja

31,13 % 21 dni

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Skiadnik

rozgateziony dodecylofenol; rozgateziony 2-
dodecylofenol; rozgateziony 3-dodecylofenol (121158-
58-5)

Substancja zostata zidentyfikowana jako zaburzajgca gospodarke hormonalng, ale brak
jest dodatkowych danych (patrz sekcja 2.3)

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Regionalne przepisy dotyczace odpadéw
Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce usuwania wéd Sciekowych
Zalecenia dotyczgce usuwania
produktu/opakowania

Dodatkowe informacje

Kod HP

. Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
. Usung¢ zawartos$é/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i

zbiérki odpadoéw.
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

: Nie uzywaé ponownie pustych pojemnikéw.
. HP4 - »Draznigce — dziatanie draznigce na skére i powodujace uszkodzenie oczu«: odpady,

ktére w wyniku naniesienia mogg powodowaé podraznienie skoéry lub uszkodzenie oka.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

15.03.2024 (Data aktualizacji)
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14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

Nr UN (ADR)
Nr UN (IMDG)
Nr UN (IATA)
Nr UN (ADN)
Nr UN (RID)

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Prawidlowa nazwa przewozowa (ADR)
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG)
Prawidlowa nazwa przewozowa (IATA)
Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN)
Prawidtowa nazwa przewozowa (RID)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR)

IMDG
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG)

IATA
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA)

ADN
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADN)

RID
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (RID)

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR)
Grupa pakowania (IMDG)
Grupa pakowania (IATA)
Grupa opakowan (ADN)
Grupa pakowania (RID)

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt niebezpieczny dla Srodowiska
Zanieczyszczenia morskie
Inne informacje

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie
Nie

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Nie dotyczy

transport morski
Nie dotyczy

Transport lotniczy
Nie dotyczy

Transport $srédlgdowy
Nie dotyczy

Transport kolejowy
Nie dotyczy

15.03.2024 (Data aktualizacji)

PL (polski)

11/18



ORLEN OIL MINERAL SN 15W-40
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisoéw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Zatgcznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Zatgcznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku X1V do rozporzadzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Zawiera substancje wymienione na liscie kandydackiej REACH w stezeniach = 0,1% lub SCL: Phenol, alkylation products (mainly in para position)
with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) (EC 310-154-3,
CAS 121158-58-5)

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw)

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczer organicznych)

Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczgcych warstwe
ozowa)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materiatdw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatdéw wybuchowych (rozporzadzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykéw (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzadzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajacych i substancji
psychotropowych)

15.1.2. Przepisy krajowe

Austria

Austriackie regulacje krajowe . Rozporzadzenie Federalnego Ministra Gospodarki, Federalnego Ministra Gospodarki
Publicznej i Transportu, Federalnego Ministra Zdrowia, Sportu i Ochrony Konsumentéw
oraz Federalnego Ministra Pracy i Spraw Socjalnych w sprawie przechowywania i
napetniania cieczy tatwopalnych (rozporzadzenie w sprawie cieczy tatwopalnych - VbF).
Rozporzadzenie Federalnego Ministra Rolnictwa, Le$nictwa, Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w sprawie zezwolenia na zakup trucizn, obowigzku rejestracji oraz szczegdéinych
Srodkéw ochronnych przy obchodzeniu sie z truciznami (rozporzgdzenie w sprawie trucizn z
2000r.).

Belgia

Belgijskie regulacje krajowe . Subject to Biocides closed circuit.
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Butgaria

Butgarskie regulacje krajowe

Chorwacja

Chorwackie regulacje krajowe

Republika Czeska
Czeskie regulacje krajowe

Niemcy

Employment restrictions

Klasa zagrozenia dla wody (WGK)
Rozporzadzenie o niebezpiecznych incydentach
(12. BImSchV)

Prawo chronigce przed szkodliwym wptywem substancji i mieszanin chemicznych.

Prawo o zarzgdzaniu odpadami.

Rozporzadzenie dotyczace warunkow i sposobow przechowywania niebezpiecznych
substancji i mieszanin chemicznych.

Rozporzadzenie dotyczace wymogow podczas obstugi i transportu zuzytych olejéw

i produktéw olejowych.

Rozporzadzenie dotyczace zapobieganiu powaznym wypadkom zwigzanym z substancjami
niebezpiecznymi oraz ograniczania ich skutkéw.

Rozporzadzenie nr 10 dotyczace ochrony pracownikéw przed zagrozeniem obejmujacym
narazenie na kancerogeny i mutageny podczas pracy.

Rozporzadzenie nr 13 dotyczgce ochrony pracownikdéw przed zagrozeniem zwigzanym

z narazeniem na srodki chemiczne na stanowisku pracy.

Rozporzadzenie nr 3 dotyczace wymagan minimalnych w obszarze bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia pracownikéw stosujgcych srodki ochrony osobistej w miejscu pracy.
Rozporzadzenie nr 6 dotyczace warunkéw i postanowien o przyznawaniu zezwolen na
prace osobom ponizej 18 roku zycia.

Rozporzadzenie nr RD-07-4 dotyczace poprawy warunkéw pracy kobiet w cigzy oraz kobiet
po porodzie i matek karmiacych.

Ustawa o bezpieczenstwie i higienie pracy (Health and Safety at Work Act).

Ustawa o ochronie srodowiska (Environmental Protection Act).

Ustawa o chemikaliach, przepisy dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowanie
substancji chemicznych, przepisy dotyczace substancji niebezpiecznych.

Ustawa o odpadach, przepisy dot. typéw odpadoéw, przepisy dotyczace usuwania
opakowan, przepisy dotyczace.

limity narazenia w miejscu pracy oraz limity narazenia biologicznego, rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006. Ustawa o bezpieczenstwie w ruchu drogowym.

odpadoéw niebezpiecznych.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow.
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik 11
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH).

Rozporzadzenie rzadowe nr 330/2023 Coll. zmieniajace rozporzadzenie nr. 361/2007 Coll.
regulujace warunki ochrony zdrowia w miejscu pracy, ze zmianami.

Ustawa nr 111/1994 Coll. w sprawie transportu drogowego i dekret nr 64/1987 Coll. w
sprawie umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu towaréw
niebezpiecznych (ADR) z pdZniejszymi zmianami i powigzane przepisy.

Ustawa nr 541/2020 Coll. w sprawie odpadéw i zmiany niektérych innych ustaw, z
pbzniejszymi zmianami.

Ustawa nr 258/2000 Coll. w sprawie publicznej opieki zdrowotne;.

Ustawa nr 350/2011 Coll. w sprawie substancji i mieszanin chemicznych oraz zmiany
niektérych innych ustaw (ustawa chemiczna).

Przestrzegac ograniczen zgodnie z Ustawa o ochronie matek pracujgcych (MuSchG).
Przestrzegaé ograniczen zgodnie z Ustawa dotyczaca ochrony zatrudnianej mtodziezy
(JArbSchG).

: WGK 2, zagrozenie wodne (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Zatacznik 1).

Nie podlega Rozporzadzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)
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Wegry
Wegierskie regulacje krajowe

totwa

totewskie regulacje krajowe

Holandia
Kategoria ABM

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling
Norwegia

Norweskie regulacje krajowe

Szwecja

Szwedzkie regulacje krajowe

: 25/2000. (1X.30.) Wspdlne postanowienie Ministra Zdrowia i Ministra ds. Spotecznych

i Rodzinnych dotyczace bezpieczenstw pracy w branzy chemicznej.

26/2000 (I1X.30) Postanowienie Ministra Zdrowia dotyczace srodkéw bezpieczenstwa pracy
chronigcych przed substancjami rakotworczymi i zapobiegajacych powodowanymi przez nie
pogorszeniu stanu zdrowia.

Ustawa CLXXXV z 2012 r. o odpadach.

Ustawa XXV z 2000 o bezpieczenstwie w branzy chemicznej, 44/2000. (XII. 27.)
Postanowienie Ministra Zdrowia dotyczace szczegétowych zasad odnosnie do procedur

i czynnosci.

Rozporzadzenie Gabinetu Ministréw nr 302, przyjete 19 kwietnia 2011 r. "Przepisy
dotyczace klasyfikacji odpadéw i wtasciwosci powodujgcych, ze odpady sa niebezpieczne".
Rozporzadzenie Gabinetu Ministréw nr 325, przyjete 15 maja 2007 r. "Wymagania
dotyczace ochrony pracy przy kontakcie z substancjami chemicznymi w miejscach pracy".
Rozporzadzenie Gabinetu Ministréw nr 628, przyjete 27 sierpnia 2013 r. "Wymagania w
odniesieniu do dziatan z produktami bioboéjczymi".

Rozporzadzenie gabinetu nr 494, przyjete 7 sierpnia 2018 r. "Procedury rozliczania
przemieszczania odpadow".

Rozporzadzenie gabinetu nr 795, przyjete 22 grudnia 2015 roku "Procedury rejestracji
substancji i mieszanin chemicznych oraz ich bazy danych".

: Z(1) - substancje nieulegajace biodegradacji o niebezpiecznych whasciwosciach dla ludzi i

Srodowiska (rakotworczosé/ mutagennosé/ reprotoksycznosé/ potencjat bioakumulacyjny/
toksyczno$¢ lub trwatos¢)

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy —
niespecyfikowany;,Sole cynkowe,mieszanych estréw O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimetylbutylo)
kwasu fosforoditionowego,rozgateziony dodecylofenol; rozgateziony 2-dodecylofenol;
rozgateziony 3-dodecylofenol,Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa
naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; znajduja sie na liscie

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy —
niespecyfikowany;,Sole cynkowe,mieszanych estréw O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimetylbutylo)
kwasu fosforoditionowego,rozgateziony dodecylofenol; rozgateziony 2-dodecylofenol;
rozgateziony 3-dodecylofenol,Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa
naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; znajdujg sie na liscie

. Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie
. rozgateziony dodecylofenol; rozgateziony 2-dodecylofenol; rozgateziony 3-dodecylofenol

znajduje sie na liscie

. Zaden skiadnik nie znajduje sie na liscie

. Osoby obstugujace produkty na bazie izocyjanianéw muszg otrzymac instrukcje dotyczace

charakterystyki zwigzku oraz zosta¢ zaznajomione z metodami pracy, ktore nalezy
wprowadzi¢ w celu uniknigcia zagrozen dla zdrowia.

Osoby ponizej 18. roku zycia w ogoéle nie mogg pracowac z tym produktem.

Osoby z przewleklymi zaburzeniami drég oddechowych nie powinny by¢ dopuszczone do
pracy z produktami na bazie izocyjanianow.

Szkolenie takie musi zostac¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.

Tylko osoby z odpowiednim wyksztatceniem lub po stosownym szkoleniu w tym zakresie
moga zosta¢ dopuszczone do pracy z produktami na bazie izocyjanianéw, zarzadzac taka
praca lub ja monitorowac.

Uzytkownika nalezy poinstruowac, jak wykona¢ taka prace, odnosnie zagrozen zwigzanych
z takim produktem oraz niezbednych instrukcji dot. bezpieczenstwa.

: Ten produkt jest zgodny z rozporzgdzeniem 1998:944.
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Polska

Polskie regulacje krajowe . Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.
2005 nr 11, poz. 86 wraz z p6zn. zm).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 wraz z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286 wraz z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 208).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33, poz. 166 wraz z
pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowan opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst
jednolity z 2015 r, poz.450).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 wrze$nia 2014 r. w sprawie wzoréw
oznakowania opakowan (Dz. U. 2014 poz. 1298).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji
stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla sSrodowiska (Dz.U. 2003 nr 217, poz. 2141).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020, poz. 10).
Umowa ADR: Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zatacznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30
wrze$nia 1957 r. (Dz.U. 2021, poz. 874).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21 wraz z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr
227, poz. 1367 wraz z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2011 nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm).

Rumunia

Rumunskie regulacje krajowe . Decyzja rzadu 1093 z 2006 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymagan w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy, w celu ochrony pracownikéw przed zagrozeniami
zwigzanymi z narazeniem na czynniki rakotwdrcze lub mutageny w miejscu pracy.
Decyzja rzadu nr. 1408 dotyczaca klasyfikacji, pakowania i oznakowania substanciji
niebezpiecznych.

Decyzja rzadu nr. 398 z 2010 r. w sprawie stosowania rozporzgdzenia (WE) 1272/2008.
Decyzja rzadu nr. 477 z 2009 r. w sprawie ustalenia sankcji za naruszenie przepisow
rozporzadzenia (WE) nr. 1.907 / 2006.

Decyzja rzadu nr. 937 z 2010 r. w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania
preparatéw niebezpiecznych.

Nadzwyczajne rozporzadzenie rzgdu nr. 122 z 2010 r. w sprawie ustalenia sankcji za
naruszenie przepiséw rozporzadzenia (WE) nr. 1272/2008.

Ustawa nr. 263 z 2005 r. w sprawie zmiany i uzupetnienia ustawy nr. 360 z 2003 r. w
sprawie rezimu stosowania niebezpiecznych substanciji i preparatéw chemicznych.
Ustawa nr. 349 z 2007 r. w sprawie zarzadzania substancjami chemicznymi zmienionej
ustawa nr. 249/2011 i przez GEO nr. 60/2013.

Ustawa nr. 360 z 2003 r. dot. rezimu uzycia substancji i preparatéw niebezpiecznych,
uzupetniona ustawg nr. 263 z 2005 roku i ustawg no. 254 z 2011 roku.
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Stowenia

Stoweniskie regulacje krajowe

Szwajcaria

Szwajcarskie regulacje krajowe

Klasa sktadowania (LK)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Decyzja w sprawie publikacji zatagcznikow A i B do umowy europejskiej dotyczacej
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR).

Dekret w sprawie gospodarki odpadami.

Dekret w sprawie opakowan i postepowania z odpadami opakowaniowymi.

Przepisy dotyczace klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatéw niebezpiecznych.
Przepisy dotyczace klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.
Przepisy dotyczace ochrony pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na
substancje chemiczne w miejscu pracy.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace
i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Ustawa chemiczna (ZKem).

. Art. 13 Zarzadzenia w sprawie ochrony macierzynstwa (RS 822.111.52):

Kobiety w cigzy i matki karmigce piersig nie moga mie¢ stycznosci z tym produktem (tg
substancjg / tym preparatem) w czasie pracy, z wyjatkiem sytuacji, gdy ustalono, na
podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej zgodnie z art. 63 OLT 1 (RS 822.111), ze nie
istnieje konkretne zagrozenie dla zdrowia matki lub dziecka, lub gdy rzeczone zagrozenie
mozna wykluczy¢ dzieki podjeciu odpowiednich srodkéw ochronnych.

Art. 4 ust. 4 Zarzadzenia w sprawie ochrony pracownikéw w mtodym wieku (OLT 5, RS
822.115) oraz art. 1(f) Zarzadzenia DEFR w sprawie niebezpiecznych prac wykonywanych
przez pracownikéw w mtodym wieku (822.115.2):

Pracownicy w mtodym wieku bedacy w trakcie wstepnego szkolenia zawodowego nie moga
pracowac przy tym produkcie (tej substancji / tym preparacie) z wyjgtkiem sytuacji, gdy jest
to przewidziane w ramach szkolenia zawodowego i ma na celu osiggniecie celéw szkolenia,
oraz gdy przestrzegane sg warunki planu szkolenia oraz odpowiednie limity wieku.
Pracownicy w mtodym wieku, ktérzy nie sg w trakcie wstepnego szkolenia zawodowego, nie
moga pracowac przy tym produkcie (tej substancji / tym preparacie). Pracownicy obu pici w
wieku ponizej 18 lat sg uznawani za pracownikéw w mtodym wieku.

Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia w sprawie ograniczenia ryzyka w zakresie
chemikaliow (SR 814.81).

LK 10/12 - Ciecze

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy:

ADN Europejskie porozumienie w sprawie migdzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédlagdowymi
drogami wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksycznos¢ ostra

BCF Wspotczynnik biokoncentracji BCF

BLV Wartos$¢ ograniczenia iloSciowego

BOD Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

COD Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)
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Skroéty i akronimy:

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

Numer WE Numer Wspélnoty Europejskiej

EC50 Srednie stezenie skuteczne

EN Norma europejska

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

LC50 Stezenie substancji powodujgce $mier¢ 50% populacji organizméw testowych
LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizméw testowych
LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany
NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
OECD Organizacja Wsp6tpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacii i toksyczna
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych
SDS Karta Charakterystyki

STP Oczyszczalnia $ciekéw

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)

TLM Srodkowy limit tolerancji

LZO Lotne zwiazki organiczne

Numer CAS Numer CAS

N.O.S. Nieokreslone w inny spos6b

vPvB Bardzo trwaly i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii

ED Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Agquatic Acute 1

Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1

Aquatic Chronic 1

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekie, kategoria 1

Aquatic Chronic 2

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekie, kategoria 2

Agquatic Chronic 3

Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekie, kategoria 3

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

EUH208 Zawiera Kwas benzenosulfonowy, metylo-mono-C20-24-rozgatezione pochodne alkilowe, sole wapnia (722503-68-6).
Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
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Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H360F Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Repr. 1B Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢, kategoria 1B

Skin Corr. 1C Dziatanie zrace/draznigce na skoére, kategoria 1, podkategoria 1C
Skin Sens. 1B Dziatanie uczulajagce na skore, kategoria 1B

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008

[CLP]:
Aquatic Chronic 3 H412 Metoda obliczeniowa
Klasyfikacja jest zgodna z : ATP 12

SDS_EU_ORLENOIL

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczgcymi

zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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