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ORLEN OIL MAX EXPERT  5W-40 

 

Характеристика: 

Синтетическое, всесезонное моторное масло последнего поколения, обладающее классом вязкости 0W-20 

и качества ACEA: A3/B4, API: SP. Обеспечивает защиту двигателя от преждевременного зажигания на 

низких оборотах - LSPI.   

Создано на основе инновационной технологии Advanced Protect Formula. Позволяет максимально 

использовать производительность и  мощность двигателя, обеспечивая, при этом, его максимальную 

защиту.  

 

Обеспечивает: 

• идеальную смазку в течение всего срока эксплуатации, 

• быстрый запуск при низких температурах, 

• превосходную термическую и окислительную стабильность, 

• чистоту двигателя благодаря удержанию сажи во взвешенном состоянии, 

• сохранение рабочих свойств в течение всего периода между заменами масла, 

• снижение выбросов вредных соединений в окружающую среду. 

 

Применение: 

ORLEN OIL Max Expert  5W-40 предназначено для круглогодичной эксплуатации в современных двигателях 

легковых и лёгких развозных фургонов. Для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском 

топлива и турбонаддувом, а также для дизельных двигателей. Официально одобрено для использования в 

двигателях транспортных средств последнего поколения концерна: Volkswagen Group, Porsche, Mercedes-

Benz Group AG, BMW Group. 

 

Класс качества: 

ACEA A3/B4 

API: SP 

 

Класс вязкости: 

5W-40 

 

Апробации: 

MB-Approval 229.5                      

Porsche A40 

VW Standard 502 00  

VW Standard 505 00 

BMW LL-01 
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Соответствует требованиям: 

Mercedes-Benz 226.5 

RN 0700/0710 

PSA B712296 

 

Физические и химические параметры: 

 

Параметры Единица измерения Типовые показатели 

класс вязкости SAE - 5W-40 

кинематическая вязкость при температуре 

1000C 
мм2/с 13,54 

структурная вязкость CCS -30 в 0C  мПа*с 6190 

коэффициент вязкости - 167 

температура воспламенения оC 227 

температура текучести 0C -42 

щелочное число (TBN)  Мг KOH/г 12,5 

Внимание: Вышеприведённые показатели физических и химических свойств являются типовыми 

значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии 

продукта. 

 

 


